ALLOY 70

ALLOY 70 ist ein Metall, welches schon bei 70°C fliissig wird. Trotz des sehr niedrigen Schmelzpunktes
ist es aber sehr hart und kann dadurch hervorragend z.B. als Matrize verwendet werden. Durch den
niedrigen Schmelzpunkt lasst sich ALLOY 70 sehr vielfaltig einsetzen. Nach dem Gebrauch die
Legierung in heiBes Wasser legen und das ALLOY 70 wird fllissig und lauft riickstandsfrei aus dem
ausgegossenen Teil heraus. Das ausgeschmolzene ALLOY 70 kann immer wieder verwendet werden.
Cadmiumanteil: 10%, Dichte 6,13

Einsatzbeispiele von ALLOY 70 :

- AusgieBBen von Rohren, um diese dann ohne Knicke durch Ziehen oder Walzen auf den
gewiinschten Querschnitt zu bringen

- Einbetten von empfindlichen Materialien wie z. B. Perlen und Korallen die dann fiir
weitere Bearbeitungen sicher “gespannt” sind.

- AusgieBBen von empfindlichen Hohlteilen wie z.B. Uhrengehausen die dann bearbeitet
werden konnen, ohne das die Oberflache verformt wird.

- Wenn eine Stempelform vorhanden ist, lasst sich schnell und preisgiinstig eine Matrize

herstellen
- Durch Hohlformen lassen sich schnell und leicht prazise Modelle herstellen Packungsinhalt Bestellnummer
200 g 89200161
500 g 89200170
1000 g 89200180

Herstellung einer individuellen Matrize

EingieBen des fllissigen Stempel oder Punze in das Fertige Matrize. Blech bis 2 mm Stérke Stempel oder Punze mit Fertiges Werkstick.
ALLOY 70 in z.B. Eine  fllssige ALLOY 70 bis zur einlegen. Hammerschlage in die
Kunststoffschale. Abkuhlung driicken. Matrize schlagen.

Querschnittsumformung

Ein Ende des Rohrs Rohr Fixieren, Parflimtrichter Fliissiges ALLOY 70 liber einen Rohr vor und nach dem
zusammenpressen. aufsetzen kleinen Parflimtrichter einfiillen Walzen und Ziehen.
Das ALLOY 70 wurde durch
heiBes Wasser ausgeschmolzen

Steinbearbeitung

Stein in das fliissige ALLOY 70 Der Stein ist fest und sicher Sichere Bearbeitung des  Sicherer Halt beim Schleifen Bearbeiteter Stein
eindriicken eingebettet Steines



