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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

- Handel sname: Hochl ei stungs-Glanzsil ber bad Gal vanopl astik
-Verwendung des Stoffes / der Zuber eitung Galvanisches Bad
-Her steller/Lieferant:

Wieland Dental + Technik GmbH & Co.KG

Schwenninger Str. 13

75179 Pforzheim

Telefon + 49 (07231)-37050, Telefax + 49 (07231)-357959

- Ausk unftgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Char akterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS. 151-50-8 _ [Kaliumcyanid B T+ N, R26/20/28-32-50/53] 10-25%
EINECS: 205-792-3

CAS 50661-6 __ |Bis(cyano)kaliumergentat B T+ N, R26/20/2832-50/53| 1-5%
EINECS: 208-047-0

3 M 6gliche Gefahren
- Gefahr enbezei chnung:

T+ Sehr giftig
N Umweltgefahrlich

- Besonder e Gefahr enhinwei se fur Mensch und Umwelt:
R 26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berlihrung mit der Haut.
R32 Entwickelt bei Berlihrung mit Séure sehr giftige Gase.
R51/53  Gftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern léngerfristig schadliche Wirkungen haben.
- Klassifizier ungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-M al3nahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei unregelmaiiger Atmung oder Atenmstillstand kiinstliche Beatmung.
- Nach Einatmen:
Beatmung mit Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerét.
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfein Anspruch nehmen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
-Nach Hautk ontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenk ontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem W asser absplilen und Arzt
konsultieren.
- Nach Ver schlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

D—
(Fortsetzung auf Seite 2)
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5 M alnahmen zur Brandbek ampfung

- Geeignete Loschmittel
CO2, Loschpulver oder Wasserspriithstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Besonder e Schutzausr Ustung: Atemschutzgerét anlegen.

6 M al3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Per sonenbezogene Vor sichtsmal3hahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmal3nahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.
-Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem M aterial (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes M aterial als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Llftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung \

- Handhabung:
- Hinwei se zum sicher en Umgang:
Fur gute Belliftung/Absaugung amArbeitsplatz sorgen.
Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinwei se zum Brand- und Expl osionsschutz: Atemschutzgeréte bereithalten.

-Lager ung:

- Anfor derung an Lagerr dume und Behalter : Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlager ungshinweise: Nicht zusammen mit Suren lagern.

-Weiter e Angaben zu den Lager bedingungen:
Unter Verschluf3 oder nur fiir Sachkundige oder deren Beauftragten zuganglich aufbewahren.
Behdlter dicht geschlossen halten.

-Lagerklasse:

- Klassifizier ung nach Betriebssicher heitsver or dnung (Betr SichV): -

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausr iistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit ar beitsplatzbezogenen, zu Gber wachenden Gr enzwer ten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uiberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- Per sonliche Schutzausr listung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atentiltergerét; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umiuftunabhéngiges Atemschutzgerét verwenden.
- Handschutz: Handschuhe aus Kunststoff
(Fortsetzung auf Site 3)
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- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vomM aterial, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Dur chdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: Handschuhe aus dickem Stoff
- Augenschutz: Beim Untflllen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kor per schutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Flissig
Far be: Braun
Geruch: Produktspezfisch
- Zustandsander ung
Schmel zpunk t/Schmel zber eich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedeber eich: 105°C
- Hammpunkt: Nicht anwendbar.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgr enzen:
Brandfdr der nde Eigenschaften keine

- Dichte bei 20°C: 112 g/cn?
-Loslichkeit in/ Mischbarkeit mit

Wasser: Vollstéandig mischbar.
-pH-Wert bei 20°C: 12
- Lésemittel gehalt:

Organische Lasemittel: 0,0%

10 Stabilitat und Reaktivitat |

- Ther mische Zer setzung / zu ver meidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemailer Verwendung.
- Geféhrliche Reak tionen Kontakt mit Sduren setzt giftige Gase frei.
- Geféhrliche Zer setzungspr oduk te: Cyanwasserstoff (Blausaure)

11 Angaben zur Toxikologie \

-Akute Toxizitét:
-Primére Reizwirkung:
-an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhiute.
-am Auge: Starke Atzwirkung.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxik ol ogische Hinwei se:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG
flr Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Sehr giftig
(Fortsetzung auf Seite 4)
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12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Muf unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeftihrt werden.
Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

- Bur opdischer Abfallkatalog

110000

HYDROMETALLURGE

ABFALLE AUS DER CHEMISCHEN OBERFLA CHENBEARBEITUNG UND
BESCHICHTUNG VON METALLEN UND ANDEREN WERKST OFFEN; NICHT E SEN-

110100

Entfetten und Anodisierung)

Abfalle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und
anderen Werkstoffen (z B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Atzen, Phosphatieren, alkalisches

11 01 98|andere Abfalle, die gefghrliche Stoffe enthalten

- Unger einigte Ver pack ungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Bezeichnung des Gutes:

- Landtransport ADR/RID und GGV S/GGVE (gr enziiber schr eitend/Inland):

ﬁ

7
o
-ADR/RID-GGVS/EKIlasse: 6.1 (T 4) Gftige Stoffe
- UN-Nummer : 1935
- Ver pack ungsgr uppe: I
- Gefahr zettel 6.1

kaliumargentat)

1935 CYANID, LOSUNG, N.A.G. (KALIUMCYANID, Bis(cyano)

- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:

2

#
o
- IMDG/GGV See-Klasse: 6.1
- UN-Nummer : 1935
- Label 6.1
-Ver pack ungsgr uppe: I

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- EMS-Nummer : F-ASA
- Marine pollutant: Ja
-Richtiger technischer Name: CYANIDE SOLUTION, N.O.S.

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

e

#
o
- ICAO/IATA-Klasse: 6.1
- UN/ID-Nummer : 1935
- Label 6.1
- Ver pack ungsgr uppe: I

-Richtiger technischer Name: CYANIDE SOLUTION, N.O.S.

15 Vorschriften \

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/Gef StoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahr enbezei chnung des Produk tes:
T+ Sehr giftig
N Unmweltgefahrlich

- Gefahr bestimmende Komponenten zur Etik ettierung:
Kaliumecyanid
Bis(cyano)kaliumargentat

-R-Sétze:
26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beruihrung mit der Haut.
32 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure sehr giftige Gase.
51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- S-Sétze:
20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
27/28 Bei Berihrung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).
57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden.

60 Dieses Produkt und sein Behélter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

-Nationale Vor schriften:

- Klassifizier ung nach Betriebssicher heitsver or dnung (Betr SichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

I 50

- Wasser gefahr dungsklasse: WCK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben |

Die A ngaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Relevante R-Sétze
26/27/28 Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beruihrung mit der Haut.
32 Entwickelt bei Bertihrung mit Saure sehr giftige Gase.
50/53  Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz
- Anspr echpartner : Herr Selzer
-* Daten gegeniiber der Vorver sion geandert




