
Allgemeine Produkt-Informationen 
Ultraschall-Reinigungspräparat 

US 30/US 40 
 
Eigenschaften 
 

- Von Schmutzpartikeln gereinigte Werkstücke ist das Ergebnis beim Einsatz unseres 
Präparates US 30/US 40 im Ultraschallgerät 

 
- Unter Verwendung von US 30/US 40 im Ultraschallgerät wird die Oberfläche Ihrer 

Werkstücken entfettet. 
 

- Das Präparat US 30/US 40 ist umweltschonend, d.h. es enthält kein EDTA und NTA, 
ist nitritfrei, beinhaltet komplexbildende Substanzen in Spuren 

 
Anwendungsgebiet 
 

- In Ultraschallanlagen zur besseren Lösung der Schmutzpartikel von den Werkstücken 
 
- Für Werkstücke aus: Gold, Silber, Buntmetall, Doublé, u.a. 

 
Anwendung und Konzentration 
 
 Konzentration   30-50ml US 30/US 40 pro 1 Liter Wasser 
 Badtemperatur  60-70 °C 
 
Handhabung 
  
 Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmaßnahmen sind zu beachten. 
 
Chemische Bezeichnung 
 
 Chemikaliengemisch 
 
Spezifikation 
  
 Aussehen   milchig, leicht viskose Flüssigkeit 
 Dichte    1,1 g/ml (bei 20°C) 
 pH-Wert US 30  12,0-12,5 (bei 30 ml US 30/ 1 Wasser), neutral 
 pH-Wert US 40    4,0-  5,0 (bei 30 ml US 40/ 1 Wasser) 
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