
 

Batterien 
 
 

Alkaline
Silberoxid

Nominal Nominal Dimension
Model UK-Code Spanung Kapazität Diameter Höhe

(V) (mAh) (mm) (mm)
SR 46 SW 301 1,55 165 11,6 4,2
SR 44 SW 303 1,55 165 11,6 5,4
SR 716 W 314 1,55 21 7,9 1,65
SR 716 SW 315 1,55 21 7,9 1,65
SR 516 SW 317 1,55 11,5 5,8 1,65
SR 527 SW 319 1,55 17 5,8 2,7
SR 616 SW 321 1,55 16,15 6,8 1,65
SR 731 SW 329 1,55 36 7,9 3,1
SR 512 SW 335 1,55 5,5 5,8 1,25
SR 416 SW 337 1,55 8 4,8 1,65
SR 1136 SW 344 1,55 100 11,6 3,6
SR 44 W 357 1,55 165 11,6 5,4
SR 721 W 361 1,55 25 7,9 2,1
SR 721 SW 362 1,55 25 7,9 2,1
SR 621 SW 364 1,55 23,18 6,8 2,15
SR 1116 W 365 1,55 29 11,6 1,65
SR 1116 SW 366 1,55 29 11,6 1,65
SR 920 W 370 1,55 45,39 9,5 2,05
SR 920 SW 371 1,55 45,39 9,5 2,05
SR 916 SW 373 1,55 26,5 9,5 1,65
SR 626 W 376 1,55 28 6,8 2,6
SR 626 SW 377 1,55 30,28 6,8 2,8
SR 521 SW 379 1,55 16,14 5,8 2,15
SR 1120 SW 381 1,55 55 11,6 2,05
SR 41 SW 384 1,55 45 7,9 3,6
SR 43 W 386 1,55 125 11,6 4,2
SR 1130 W 389 1,55 79 11,6 3,05
SR 1130 SW 390 1,55 82 11,6 3,05
SR 1120 SW 391 1,55 55 11,6 2,05
SR 41 W 392 1,55 39 7,9 3,6
SR 754 W 393 1,55 75 7,9 5,4
SR 936 SW 394 1,55 70 9,5 3,6
SR 927 SW 395 1,55 55,57 9,5 2,73
SR 726 W 396 1,55 28 7,9 2,6
SR 726 SW 397 1,55 33 7,9 2,6
SR 927 SW 399 1,55 55,57 9,5 2,7
SR 421 SW  --- 1,55 12 4,8 2,15
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 Rundzellen 

Alkaline
Lithium

Nominal Nominal Dimension
Model Spanung Kapazität Diameter Höhe

(V) (mAh) (mm) (mm)
LR 20 1,5 16,500 34,2 61,5
LR 14 1,5 8,000 26,2 50,0
LR 6 1,5 2,500 14,5 50,5
LR 03 1,5 1,100 10,5 44,5
LR 1 1,5 800,000 12,0 30,2
6 LF 22 9 550,000 26,5(B) X 48,5  

 
 

Lithium-Knopfzellen  
Alkaline
Lithium

Nominal Nominal Dimension
Model Spanung Kapazität Diameter Höhe

(V) (mAh) (mm) (mm)
CR 2032 3 210 20,0 3,2
CR 2016 3 90 20,0 1,6
CR 1025 3 30 10,0 2,5
CR 1220 3 36 12,5 2,0
CR 1616 3 55 16,0 1,6
CR 2012 3 50 20,0 1,2
CR 1625 3 90 20,0 2,5
CR 2025 3 165 20 2,5  

 
 
  Foto-Batterien 

Alkaline
Lithium

Nominal Nominal Dimension
Model Spanung Kapazität Diameter Höhe

(V) (mAh) (mm) (mm)
CR2 3 210 27,0 15,0
2CR5 6 90 45,0 17,0
CR-P2 6 30 36,0 19,5  


