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Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Prestige Series II. Mit diesem einzigartigen Instrument erhalten Sie 
genaue Informationen über die getesteten Steine. Wählen Sie eine der vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten 
indem Sie zwischen dem automatischen Modus oder dem manuellen Arbeitsmodus wählen. Der manuelle 
Modus lässt sich auf Steingrößen oder ungewöhnliche Temperaturen einstellen. Der automatische Modus ist auf 
eine häufig vorkommende Steingrösse und die normale Arbeitstemperatur eingestellt. 
 

Kennzeichnung der Teile
 
1. Prüfspitze 
2. Anzeigenbereich 
3. Rad zum justieren der Modi  
4. Wartenlampen / Batterielampe 
         (Lampe 12  der Anzeige) 
5. Batteriefach 
6. leitende Verkleidung (Rückseite) 
7. Prüfplattform für lose Steine 
8. An-Schalter 
9. Aus-Schalter 
10. Autoset-Knopf 
11. Schutzkappe 

 
Funktionsprüfung 

1. 
Drehen Sie das Stellrad (3) gegen den Uhrzeigersinn bis ein “Klick” zu hören ist. 
2. 
Drücken Sie den An-Knopf (8). 
3. 
Die Wartelampe (4) leuchtet auf. 
4. 
Während der Wartezeitperiode (bei Raumtemperatur weniger als 9 Sekunden) bleiben die restlichen 
Anzeigelampen ausgeschaltet. 
5. 
Wenn die Wartezeit 20 Sekunden übersteigt oder die Wartelampe nicht aufleuchtet müssen die Batterien 
ausgetauscht werden. 
6. 
Wenn die Wartelampe erlischt und eine der Lampen (1-8) leuchtet, ist der Diamanttester einsetzbar. Wenn der  
“Auto-Modus“ gewählt ist, leuchtet Lampe 3. 
7. 
Ist die Umgebungstemperatur  oder die Steingrösse nicht mit der Voreinstellung der automatischen Auswahl 
übereinstimmend (21-31°C bzw. 0.06 – 0.5ct.), dann müssen mit Hilfe des Einstellungsrads (3) die Temperatur 
und die Grösse eingestellt werden. 
8. 
Wenn Sie das Testen beende nnen Sie den Diamanttester abschalten indem Sie den Aus-Knopf (9) 
betätigen. Wir empfehlen das Gerät auch während einer kleinen Pause auszuschalten um die Batterien zu 
schonen. 
 

A des automatischen Modus 
 
Von Werk h Sensibilität des Automodus auf 21-31°C bzw. 0.06 – 0.5ct. eingestellt, sollten Sie diesen 
Wert verstellten wollen, folgen Sie den Anweisungen: Drehen Sie das Zahnrad gegen den Uhrzeigersinn bis 
zum “Klick“. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie 20 Sekunden damit die Prüfspitze ihr 
Temperaturmaximum erreicht. Dann drücken Sie mit einem Juwelier-Schraubenzieher den Autosetknopf (10) 
bis Sie den g ten Wert (w die Lampen angezeigt) erreicht haben. Für  höhere Sensibilität 
wählen Sie die 4, für weniger die 2. usw. Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf den manuellen Modus. 
 

 
Garantie 

 
Wir bieten auf den erworben ttester eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. (Batterien und 
Prüfspitze werden nicht in d  umfasst). Diese Garantie wird ungültig bei: 

- nicht autorisierte  
- Fehlanwendung 
- Modifikation  

 

- Änderung 
- Abgehen oder Br deiner Fabrikdichtung 
- Versehentliche B g 
- Unsachgemäßer 

 
Wir sind nicht unerlaubterw wortlich für irgendeine Störung der Anzeige, sowie für keine falsche 
Deutung von Steinen, Miner steinen oder Ähnliches durch den PS2. 
 
 

Garantie Service 
 
Sollte bei dem Diamondteste estige Serie II  ein Garantiefall eintreten, so senden Sie uns diesen bitte 
gut verpackt und mit Kaufbe
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Deutung der Anzeige 

  

Metallalarm 

Wenn das Gerät einen kontinuierlichen Ton von sich 
gibt und die Anzeige erlischt, deutet das darauf hin, 
dass die Prüfspitze mit der Hand des Benutzers, der 
Testplattform oder einem anderen Gegenstand in 
Berührung ist. Bitte platzieren Sie die Prüfspitze neu. 

Diamantsimulanten 

Wenn man Kubik Zirconia, Strass und andere 
Diamantsimulanten prüft, werden die roten Lampen 
(9-11) nicht aufleuchten. Jedoch wird eine  Lampe 
über dem Ausgangspunkt leuchten. Wenn Sie z.B. im 
Auto-Modus testen (Lampe 3) wird Lampe 4 
aufleuchten. 

Diamanten 
Wenn eine der 3 roten Lampen (9-11) leuchtet, und ein 
Ton (beep – beep) zu hören ist, handelt es sich um 
einen Diamanten. 

 
 

Wartung 
 

- Setzen Sie nach jedem Testen die Schutzkappe auf die Prüfspitze. Schäden an der Prüfspitze fallen 
nicht unter die Garantie. 

- Die einzigen Wartungsschritte sind: (1) säubern Sie die Prüfspitze und (2) erneuern Sie leere 
Batterien. 

 
 

Spezifikationen 
 
Model Diamond Tech Pro 
Batterie 9 Volt Batterie 
Nettogewicht 105 Gramm (3.7 OZ.) 
Zubehör Prüfplatte und Batterien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisch Abschalten 
 
Wenn der Diamanttester 90 S icht benutzt wird, schaltet er sich automatisch ab. Immer wenn der 
An-Knopf (8) gedrückt wird der Zähler auf 90 Sekunden zurück. Wenn der Diamanttester sich 
abschaltet obwohl Sie Ihn no en, brauchen Sie nur den An-Knopf drücken und kurz warten bis die 
Anzeige wieder leuchtet. 
 

bereitung zur Prüfung eines Steins 
 
• Durch Staub, Feuchtig inem Film auf einem Stein kann es zu Messfehlern kommen.  
         Daher wird empfohlen ßig jeden Stein zuerst mit einem feuchten, weichen und sauberen  
         Tuch und dann mit ein en, weichen und sauberen Tuch zu säubern. 
• Entfernen Sie die Sch on der Prüfspitze. 
• Die Prüfspitze sollte r gereinigt werden, indem man die Spitze an einem Stück    

           weichem Papier abwi rerpapier und Telefaxpapier sollten vermieden werden. 
• Die Prüfspitze kann B gen durch versehentliches Herunterfallen bekommen. Setzen   
         Sie deshalb immer die pe wieder drauf. 
• Während des Testens Hände des Benutzers sauber und trocken sein. Tragen Sie keine 

           Handschuhe. 
• Der zu testende Stein or dem Prüfen an die Raumtemperatur anpassen können. 
• Für maximale Genaui  Sie die Behandlung (Erhitzung durch löten, o.ä.) des Steins vor der   
         Prüfung herab. Wenn ende Stein mit mehreren Steinen verbunden ist, die alle geprüft werden   
         sollen, und das Prüfen e mehr als 10 Sekunden erfordert, besteht die Gefahr sich an den  
         Steinen zu verbrennen e die Steine nach dem Testen für ca. fünfzehn Sekunden unberührt.  
• Lose Steine können im ofort auf der Testplattform (7) getestet werden. 
• Beste Resultate werde indem man Tests in der “ruhigen“ Luft durchführt, vermeiden Sie   
         Ventilatoren oder Luf  von Klimaanlagen ebenso sollte der Test fern von Wärmequellen   
         stattfinden. Vermeiden r Prüfung direkt auf die Spitze zu atmen. 
 

 
esten im automatischen Modus 

 
Die automatische Prüfung ka eführt werden, wenn die Umgebungstemperatur innerhalb von 21-31°C 
ist und die Steingröße zwisc d 0.5 ct. liegt. Für alle abweichenden Bedingungen muss man den 
manuellen Arbeitsmodus ver d die Anzeige mit Hilfe des Stellrades auf die entsprechenden 
Umgebungseigenschaften ju r automatische Prüfmodus ("Auto-Testing") wird ausgewählt, indem man 
das Stellrad links herum dreh licken zu hören ist. (Lampe 3 leuchtet) 
 
1. Führen Sie die Funktionsprüfung durch, wie auf Seite 1 beschrieben.  
2. Die zwölf Lampen werden wie folgt segmentiert: 
 
            
1         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 Justierung auf die Umge warten / 

leere 
Batterie 

mant, von links 
nach rechts: 
gende Reinheit 
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3. Halten Sie den Diamanttester so in der Hand, das Ihre Finger die leitende Verkleidung berühren (6). 
4. Mit der anderen Hand heben Sie den zu prüfenden Stein auf, oder setzen einen losen Stein in die passende    
    Vorrichtung in der Prüfplattform. 
5. Führen Sie die Prüfspitze zur Mitte (Tafelfacette) des zu prüfenden Steines.  
6. Berühren Sie den Stein mit der Prüfspitze. Damit die Prüfspitze nicht verbiegt oder bricht, darf Sie nicht mit   
    übermäßiger Kraft an die Facette des Steines gedrückt werden. 
7. Achten Sie darauf, das die Prüfspitze senkrecht zur Facette gehalten wird. 
8. Nach jedem Test sollte in der Anzeige wieder die Lampe der Grundeinstellung leuchten. (Auto-Modus = 3) 
 
 

Testen im manuellen Modus 
 
Die manuelle Prüfung kann unter allen Bedingungen (Temperaturen und Steingröße) verwendet werden. Vor 
der Prüfung eines Steines stellt man mit dem Stellrad (3) die Anzeige (2) in die richtige Kalibrierungsposition. 
Die richtige Position können Sie von dem Kalibrierungsdiagramm unterhalb ablesen. Die Auswahl der 
Kalibrierung basiert auf der Steingröße und der Umgebungstemperatur.  
 
      Grüne Lampen         Gelbe Lampen             Rote Lampen 

            

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 

Kalibrierungsdiagramm 
(Die Hitzeleitfähigkeit wird von der Umgebungstemperatur und der Steingrösse beeinflusst) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter 0.06 ct., stellen Sie den Anzeigenbereich auf die sechste Lampe. 
Von 0.06 ct. bis 0.5 ct., stellen Sie den Anzeigenbereich auf die vierte Lampe. 
Über 0.5 ct., stellen Sie den Anzeigenbereich auf die zweite Lampe. 
Wenn Sie zum Beispiel einen Stein von 0.3 ct. in kälteren Temperaturen testen wollen, 
stellen Sie den Anzeigenbereich auf die dritte Lampe. 
In wärmeren Temperaturen auf die fünfte Lampe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilfreiche Tips 
 

- Wenn die rote “L rie” Lampe nach 20 Sekunden noch leuchtet, tauschen Sie die Batterie. 
- Steine, die vor d getragen werden, liegen meist über der Raumtemperatur. Diese können 

sofort getestet w  man den manuellen Modus richtig einstellt, oder man wartet bis der 
Stein sich der Ra tur angepasst hat. 

- Wenn Sie einen in prüfen, vermeiden Sie die Erhitzung des Steins durch zu langes 
berühren mit der tspitze. Durch einmaliges Testen wird der Stein erhitzt, wenn Sie den 
Stein noch mal te n, lassen Sie Ihn erst zur Raumtemperatur abkühlen. 

- Durch Beobachtu zeige können Sie folgende Sachen feststellen: 
a) Diam rsachen eine schnelle Bewegung auf der Anzeige, und große Diamanten 

bewe zeige durchgehend schnell auf die elfte Lampe. 
b) Kubik schieben“ die Anzeige kaum nach oben, unabhängig von Ihrer Grösse. 
c) Ande lsteine “schieben“ die Anzeige in verschiedenen Abstände hoch, dies ist 

von I  abhängig. 
d) Die e ine, die nah an den Messwert eines Diamanten kommen, sind große 

Saphi bine (Korund). Sie "schieben“ die Anzeige sehr langsam, verglichen mit 
Diam .  

 

Kleiner als 0.06 ct. 5 6 7 

0.06 ct. – 0.5 ct. 3 4 5 
Grösser als 0.5 ct. 1 2 3 
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Umgebungstemperatur
Unter 10°C 

 
10°C – 30°C Über 30°C 

Lampe 
Steingrösse 

(beliebige 
Form) 
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