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Technische und optische Änderungen vorbehalten Vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren. 
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1) 
Schalten Sie das Gerät an, indem Sie das Stellrad (2) nach links drehen.  
 
2) 
Drehen Sie das Stellrad (2) weiter nach links bis alle Leuchten auf der Skala (4) nicht mehr leuchten. 
 
3) 
Der Diamanttester ist nach ca. 20 Sekunden betriebsbereits und signalisiert dieses durch die 
Bereitschaftsanzeige (6)  
 
4) 
Stellen Sie nun mit dem Stellrad die Steingröße auf der LED Skala (4) nach der folgenden Tabelle ein: 
Steingröße Umgebungstemperatur 

unter 10°C 
Umgebungstemperatur 
zwischen 10°C – 30°C 

Umgebungstemperatur 
über  30°C 

Unter 0,05ct 5 6 7 
Zwischen 0,06 – 0,5ct 3 4 5 
Über 0,6ct 1 2 3 
 
 
5) 
Halten Sie den Tester so in der Hand, dass Sie mit mindestens einem Finger die Metallplatte auf der Rückseite 
berühren. Mit der andern Hand halten Sie den Ring, Steinhalter oder Ähnliches, an dem sich der zu prüfende 
Stein befindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halten Sie die Prüfspitze (1) mit leichtem Druck an die Mitte des Steines. Halten Sie den Tester für eine 
Sekunde senkrecht zum Gegenstand auf dem der Stein sich befindet. 
 
5) 
Entnehmen Sie bitte das Prüfergebnis aus der folgenden Tabelle: 
Anzeige Diamanttester Ergebnis 
Die LED Skala geht bis in den roten Bereich und ein 
Signalton ertönt. Je größer der Stein ist, desto mehr 
geht die Skala in den roten Bereich 

Diamant 

Die LED Skala geht nur bis zum grünen oder orangen 
Bereich. 

Kein Diamant 

Die LED Skala geht bis in den roten Bereich und es ist 
ein schnell aufeinanderfolgender hoher Ton zu hören. 

Metall 

 
 
 
 
 
 

 
Hinweise zum Prüfen 

 Zu prüfende Steine müssen sauber und fettfrei sein 
 Die zu prüfenden Steine sollten Raumtemperatur haben. 

 
1) Prüfspitze 
2) Stellrad 
3) Wärmeleitplatte 
4) LED Skale 
5) On-Anzeige 
6) Bereitschaftsleuchte 
7) Netzteil Anschluß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind verifiziertes Mitglied der EAR (Elektro-Altgeräte Register) mit der WEEE Reg.-Nr. DE 47167116. 
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