
 
 
 

Digitaler Winkelmesser 
Art-Nr.: 89190360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalibrierung: 
 
Richten Sie den Winkelmesser gerade aus. 
 
Schalten Sie den Winkelmesser an und halten Sie den ON/OFF-Knopf beim ausschalten ca. 6 Sekunden lang gedrückt . 
 
1. Schalten Sie den Winkelmesser wieder ein. Auf dem LCD-Display erscheint - 1 - 
 
 
 
 
 
 
2.  Drücken Sie auf den ZERO-Knopf. Es erscheint eine blinkende - 1 - 
 
 
 
 
 
 
3. Warten Sie 6 Sek. bis - 2 - auf dem Display erscheint. 
 
 
 
 
 
 
4. Drehen Sie den Winkelmesser um 180° horizontal. Drücken Sie den ZERO-Knopf und es erscheint eine  
    blinkende - 2 –  
 
 
 
 
 
 
 
Nach 6 Sek. wird der aktuelle Winkel angezeigt. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. 
 
Auflösung: 0.1° 
Genauigkeit: 0° und 90° ≤ 0.1° 
Bereich: 4 x 90° (0 ~ 360°) 
Stromversorgung: CR2032 3V Lithium Batterie 
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