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Digitaler Mikrometer Art. Nr.: 89110180 
 

Technische Daten: 
Messbereich: 0 - 25 mm  
Ablesbare Genauigkeit: 0,001 mm 
Toleranz: 0,004 mm 
Batterie: 1 x FR 1154 /1,5V) 
Arbeitstemperatur: 0 – 40 °C 
Lagertemperatur: 20 °C – 70 °C 
Luftfeuchtigkeitseinfluss: kein Einfluss, innerhalb einer relativer 

Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% 
 
Bedienung: 

Funktion Operation 
Grundwert ändern: Halten Sie die OFF/ON/ZERO/SET-Taste für ca.. 5 Sek. lang gedrückt. 

Im Display erschent blinkend “Set“. Lassen Sie die Taste nun los. Um 
die Werte der einzelnen Zahlen zu ändern drücken Sie nur Kurz auf die 
Taste. Um zwischen den einzelnen Zahlen zu wechseln halten Sie die 
Taste für 2 Sek. lang gedrückt. Gehen Sie so alle Ziffern durch und 
drücken Sie anschliesend kurz auf die Taste. Der Grundwert ist geändert.

Maßeinheiten: Halten Sie die ABS/in/mm-Taste 2 Sekunden lang gedrückt um 
zwischen Inch und Millimetern zu wechseln. 

Feststellung: Um den Mikrometer festzustellen genügt es, den kleinen Hebel links 
über dem Display nach unten umzulegen. So kann der Wert nicht mehr 
verändert werden. 

Grundwertstellung: Halten Sie die OFF/ON/ZERO/SET-Taste für 2 Sekunden gedrückt um 
die Anzeige im Display auf ihren Grundwert zu stellen. 

Relativ / Absolut: Halten Sie die ABS/IN/MM-Taste für 2 Sekunden um zwischen der 
relativen und der absoluten Messung umzuschalten. Während der 
absoluten erscheint “ABS“ im Display und bei der relativen “INC“. 
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