
 
 
 

Proscale 250 
 

 
Technische Daten: 
 

Modell: Proscale 250 ON BALANCE 
Gewichtseinheiten: g, oz, dwt, pcs 
Wiegebereich: 0,1g – 250g 
Länge x Breite x Höhe: ca. 12,4 x 8,4 x 2,1 cm 
Gewicht: ca. 117g 
Stromversorgung: 3x AAA Batterien 
Funktionstasten: On / Off ; Unit ; Zero ; Pcs 
 
Funktionstasten: 
 

On / Off (An / Aus): Schaltet die Waage ein und aus. 
Cal (Kalibrieren): 1.) Erst die Waage ausschalten und auf einen      

     flachen und stabilen Untergrund stellen.  
2.) „Zero“-Taste ca. 5 sek. gedrückt halten bis eine    
     Zahl auf dem Display erscheint. 
3.) Drücken Sie noch mal die „Zero“-Taste. Auf   
     dem Display erscheint 2Ero und dann die Zahl    
     100.0. 
4.) Plazieren Sie vorsichtig ein 100g Gewicht auf der   
     Waage und warten Sie 3 Sekunden. 
5.) Drücken Sie erneut die „Zero“-Taste. Auf dem   
     Display erscheint jetzt CAL und dann PASS, dann   
     ist der Kalibriervorgang abgeschlossen. 

Zero (Tare) Setzt die Waage auf 0,00. (Falls man ein Schale 
verwenden möchte) 

Unit : Durch das Drücken auf die „Unit“-Taste wird zwischen 
den Gewichtseinheiten (g, oz, dwt, pcs) gewechselt. 
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Pcs - Taste: Schalten Sie die Waage an, verwenden Sie die „Unit“-Taste, 
um das Gerät in den „PCS“ Modus zu setzen. Betätigen Sie 
jetzt die „PCS“ – Taste einmal. Die Anzeige zeigt „S=10“. 
Legen Sie 10 Stück des Materials auf die Wiegefläche.  
Betätigen Sie jetzt die „Unit“-Taste. Das Display stellt „10 
Pcs“ dar, damit ist die Waage zum Zählen bereit. Man kann  
das Gewicht des Materials auch in eine Menge wie 20, 50 
oder 100 Stück einstellen, indem Sie die „PCS“-Taste 
wiederholt betätigen. Legen Sie 20 Stücke auf die 
Wiegefläche, betätigen Sie dann die „Unit“-Taste.  Die 
Anzeige zeigt „20“  und die Waage ist zum Zählen bereit. 

Batterie: 1.) Es werden drei „AAA“ Batterien von ALKALINE   
     benötigt. 
2.) Einsetzten der Batterien: 
     Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie die     
     Batterien richtig in den Batterieraum ein. Setzen Sie die      
     Batterieabdeckung wieder drauf. 

 
 
Besonderheiten: 

 

1) Automatisches Abschalten nach 3 Minuten 
2) Batterien inklusive. 
  
Fehler (Codes) 
 
Die Hauptgründe für Ungenauigkeit oder Störung sind schwache Batterien. Eine Falsche 
Kalibrierung, Überlastung oder eine instabile Oberfläche können auch Fehlergründe sein.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

„EEEE“ Überlastung: Wenn ein Gegenstand die Kapazität 
übersteigt wird „EEEE“ Angezeigt. Entfernen Sie die 
übermäßige Last. 


