
Druckluft-Stabschleifer für die 
industrielle Anwendung 

Art.Nr.: 89210520 
 
 
Geschwindigkeit: 65.000 RPM 
Aufnahmegröße: 3,25mm 
Gewicht:  0,33Kg 
Länge:  132mm 
Luftdruck:  6 – 7 bar 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedienungshinweise 
 
1. Befestigen Sie Ihr Schaftwerkzeug mit den 2 beiligenden Maulschlüsseln in den  
    Spannzangen. 
2. Verbinden Sie den Luftschlauch des Stabschleifers mit dem Öler und diesen schließen  
    Sie an eine Druckluftversorgungsleitung an (Anschlussgewinde ¼“). 
3. Füllen Sie den Öler mit dem mitgelieferten Öl auf und achten Sie stets darauf, dass sich 
    Öl  im Öler befindet. Betrieb ohne Öler kann den Stabschleifer zerstören und führt dazu,  
    dass die Gewähleistung erlischt. 
3. Durch Drehung der gerändelten Drehhülse am Ende des Stablschleifers kann die  
    Drehzahl reguliert werden. 
 

 
 
Sicherheitshinweis: 

Tragen Sie bei den Arbeiten mit dem Druckluft-Stabschleifer stets einen 
geeigneten Schutz für die Augen und für Ihr Gesicht. 
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