Bedienungsanleitung

system
easy-cast

Gielsrahmen GR 75

Sicherheitshinweise

Djﬂ Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor
Sie anfangen mit den Giessringen zu arbeiten.

Das sichere und gefahrlose Arbeiten mit GieBrahmen
setzt grundsatzliche Kenntnisse in Schmelzen und
GieBen voraus.

GieRsystem ,easy-cast”

Mit dem GieRsystem ,easy-cast” lassen sich
schnell und einfach Abgulsse von Modellen aus
Holz, Kunststoff oder Metall in Gold, Silber,
Messing und Zinn herstellen. Fur verschieden
groRe Modelle und Formen bietet das
Giel3system ,easy-cast” immer die richtige
Form und GréRe von Gieliringen und
Giefrahmen an.

Anwendungsbeispiel

Abbildung zeigt die Anwendung mit dem Modell: GR80/O

Anwendungsbeispiel

Abbildung zeigt die Anwendung mit dem Modell: GR80/0O
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. Aufstellen des unteren GieBrahmens, mit der erhabenen

Kante nach unten, auf einer planen und stabilen
Flache.

. Mit der Hand bzw. dem Hammer den GieBsand soweit

verdichten, dass auf der anderen Seite eine ebene
Flache entsteht.

. Den Uberschiissigen GieBsand mit dem Formmesser

(gehort nicht mit zum Lieferumfang des Set"s)
abziehen.

GieBrahmen umdrehen und das Modell bis zur Halfte
in den GieBsand driicken.

Den GieBsand mit dem Trennpulver einpinseln und
Reste ablassen.

Oberen GieBrahmen auf den unteren GieBrahmen setzen
wobei die Markierungen Ubereinstimmen missen.
Wiederholen Sie den Arbeitsschritt 2.

GieBrahmen trennen und Modell vorsichtig ausbetten.
Guss- und Entliiftungskanal vorsichtig bis zur
anderen Seite durchstechen.

Trichterférmige Eingussmulde schneiden.

Zugig das Metall eingieBen. Nach dem Abkihlen
Gussform 6ffnen, Gussstiick der Form entnehmen,
verbrannten GieBsand entfernen. Der restliche
GieBsand kann wieder verwendet werden.

Modell mit fertig gegossenem GuBteil.

Bitte sorgfaltig aufbwahren!



