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Hydraulische Presse 

 
 

Technische Spezifikation 
 
Manometeranzeige für Arbeitsdruck: 200 Bar 
Manometeranzeige für maximalen Druck: 400 Bar 
Arbeitspressdruck: 75000 N 
Arbeitspressdruck maximal: 150000 N 
Max. Abstand zwischen den Platten: 235 mm 
Höhe: 480 mm 
Max. Hubhöhe: 15 mm 
Breite: 200 mm 
Durchgangsbreite (zwischen den Säulen) 123 mm 
Tiefe: 190 mm 
Standfläche: 190 mm x 190 mm 
Gewicht 22 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hydraulische Presse  
 
 
 

Gebrauchanweisung 
 
Fig. 1 : 
 

1. Hebelschraube 
2. Obere Platte 
3. Untere Platte 
4. Pumphebel 
5. Manometer 
6. Ventil 
7. Hahnschraube 

 
 

Nachdem Sie die Küvette bearbeitet haben, heben Sie, durch drehen der 
Hebelschraube (1) die obere Platte (2) an.  
Um diese Anweisung auszuführen ist es wichtig, dass die Presse nicht unter Druck steht. 
Überprüfen Sie dies indem Sie das Ventil (6) öffnen. 
 
Legen Sie die Küvette zwischen die 2 Platten und drehen Sie an der Hebelschraube 
(1) bis die Küvette eingeklemmt ist. Schließen Sie das Ventil (6) durch drehen des 
Hebels im Uhrzeigersinn. Setzen Sie die Presse unter Druck indem Sie den 
Pumphebel (4) benutzen. Auf dem Manometer wird angezeigt wie viel Druck Sie in 
Bar erreicht haben. 
 
Die Presse ist wasserdicht deswegen ist es nicht notwendig Öl hinzuzugeben. 
Wenn jedoch bei einem Transport ein Ölverlust auftritt, können Sie durch öffnen der 
Hahnschraube (7) neues Öl nachfüllen, es kann jedes Hydraulik-Öl verwendet 
werden. 
 
Es wird geraten die Presse immer sauber zu halten, sodass Staub und Schmutz nicht 
in die Hydraulik der Presse gelangen können. 
 
Warnung: 

1. Benutzen Sie niemals Druck über 400 Bar. 
2. Maximale Hubhöhe von 15 mm nicht überschreiten 
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