
Digitaler Mikrometer Art. Nr.:891100250

Technische Daten: 

Messbereich: 0-25 mm 

Genauigkeit: 0,001 mm 

Batterie: 1x SR44  1,5V Batterie 

Arbeitstemperatur: 0 - 40°C 

Aufbewahrungstemperatur: -20°C – 60°C 

Bedienung: 
Funktion Operation 

Mikrometer 

feststellen / Wert 

halten: 

Um den Mikrometer festzustellen genügt es, den kleinen Hebel links 

über dem Display nach links umzulegen. So kann der Wert nicht mehr 

verändert werden. 

Maßeinheiten: Drücken Sie die mm/in-Taste um zwischen Inch und Millimetern zu 

wechseln. 

Relativ / Absolut: Drücken Sie die ABS/INC-Taste um zwischen der relativen und der 

absoluten Messung umzuschalten. Während der absoluten erscheint 

“ABS“ im Display und bei der relativen “INC“. 

Uhrzeit: 
Schalten Sie den digitalen Mikrometer aus und drücken Sie die Taste „Daten ausgeben / 

Uhrzeit einstellen“ Es erscheint eine Uhrzeit. Um die Stunden einzustellen drücken Sie einmal 

die „SET-Taste“. Mit der Taste „Daten ausgeben /Uhrzeit einstellen“ können Sie die Stunden 

verändern. Drücken Sie erneut auf die „SET-Taste“ um die Minuten einzustellen. 

Fehlerbehebung: 
Fehler Grund Lösung 

Kein Display Automatisch abgeschaltet An/Aus-Taste drücken. 

Kein Display Batterie hat kein Kontakt Legen Sie die Batterie neu ein 

Displayelemente werden 

schwach angezeigt 

Batterie zu schwach Ersetzen Sie die Batterie 
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