
Mikromotor CT-1203/PM-3 
Art.-Nr. 86040220 

Bedienungsanleitung 
 
Dieser Mikromotor ist das ideale Werkzeug für die Pediküre und Maniküre. Die Drehrichtung kann beliebig 
eingestellt werden, sodass Rechts- sowie auch Linkshänder problemlos damit arbeiten können. Die 
Drehgeschwindigkeit ist zwischen 3.000 bis 18.000 U/min, anhand eines Drehknopfes, einstellbar. Das 
Handstück ist sehr leise, leichtgängig und verfügt über ein flexibles Anschlusskabel. Es ist speziell für die 
Feinbearbeitung der Nägel ausgelegt. 
 
Technische Details: 
 
Spannung: 230V 
Strom: 10W 
Schaftaufnahme: 2,34mm 
Höchste Drehgeschwindigkeit: 18.000 U/min. 
Zubehör: Handstück 
 
Verwendung: 
 
1. Schliessen Sie das Handstück an den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Vorderseite des Mikromotors  
    an. 
 
2. Verbinden Sie den Mikromotor mit dem Strom. 
 
3. Befestigen Sie Ihr Schaftwerkzeug in dem Handstück. 
 
Hinweis:  
Das Schaftwerkzeug muss nicht extra eingespannt werden sondern kann einfach in die Halterung gesteckt 
werden. Das Werkzeug kann mit einem geringem Kraftaufwand wieder aus der Halterung gezogen werden. 
 
4. Wählen Sie Ihre Drehrichtung indem Sie die Taste „Polarity“ betätigen. 
    (+ = Vorwärts, - = Rückwärts) 
 
5. Schalten Sie den Mikromotor an. Um mit dem Handstück zu arbeiten ist es erforderlich den Schalter auf  
    dem Handstück auf „I“ zu stellen 
 
6. Um die Drehgeschwindigkeit einzustellen drehen Sie am Drehknopf: 
    Im Uhreigersinn um die Drehgeschwindigkeit zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn um die    
    Drehgeschwindigkeit wieder zu verringern. 
 
 
Vorsichtsmaßnahmen: 
 
1. Verwenden Sie nur die vorgegebene Voltzahl. 
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Schaftwerkzeug fest in der Spannzange fixiert ist. 
3. Schalten Sie den Motor sofort aus falls der Mikromotor ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. 
4. Steigern Sie die Drehgeschwindigkeit schrittweise und nicht apprupt. 
5. Berühren Sie keine rotierenden Teile. 
6. Stoppen Sie den Motor bevor Sie die Drehrichtung ändern. 
7. Halten Sie Kleidung fern von dem Handstück und schützen Sie es vor Staub. 
8. Trennen Sie den Motor vom Strom nachdem Sie in ausgeschaltet haben. 
 
Für alle Arbeiten an/mit dem Mikromotor gilt! 
Tragen Sie angemessene Schutzkleidung (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe). 
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