
Mikromotor CT-1205/PM-2 
Art.-Nr. 86040210 

Bedienungsanleitung 
 
Dieser Mikromotor ist das ideale Werkzeug für die Pediküre und Maniküre. Die Drehrichtung kann beliebig 
eingestellt werden, sodass Rechts- sowie auch Linkshänder problemlos damit arbeiten können. Die 
Drehgeschwindigkeit ist zwischen 3.000 bis 20.000 U/min, anhand eines Schiebereglers, einstellbar. Das 
Handstück ist sehr leise, leichtgängig und verfügt über ein flexibles Anschlusskabel. Es ist speziell für die 
Feinbearbeitung der Nägel ausgelegt. 
 
Technische Details: 
 
Spannung: 230V 
Strom: 10W 
Schaftaufnahme: 2,34mm 
Höchste Drehgeschwindigkeit: 20.000 U/min. 
Zubehör: Fußpedal, Handstück 
 
Verwendung: 
 
1. Schliessen Sie das Handstück an den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Vorderseite des Mikromotors  
    an. 
 
2. Lösen Sie die Spannzange im Handstück in dem Sie den mittleren Kunststoffring nach links drehen. 
    Setzen Sie Ihr Schaftwerkzeug in die Halterung ein und befestigen Sie es, in dem Sie den mittleren  
    Kunststoffring des Handstücks nach rechts drehen. 
  
3. Verbinden Sie den Mikromotor mit dem Strom. 
 
4. Wählen Sie Ihre Drehrichtung in dem Sie den Schalter „FWD/REV“ betätigen. 
    (FWD = Vorwärts, REV = Rückwärts) 
 
5. Der Mikromotor kann entweder per Hand oder mit dem Fußpedal verwendet werden. Um diese Einstellung  
    vorzunehmen betätigen Sie den Schalter „HAND/FOOT“. 
 
    HAND: Der Mikromotor läuft sofort an. Die Drehgeschwindigkeit wird anhand des Schiebereglers auf  
              dem Mikromotor eingestellt. 
     
     FOOT: Der Mikromotor läuft bei Betätigung des Fußpedals an und erreicht beim Durchdrücken des Pedals 
               die maximale Geschwindigkeit. 
 
               (Nur mit angeschlossenem Fußpedal möglich !) 
 
Vorsichtsmaßnahmen: 
 
1. Verwenden Sie nur die vorgegebene Voltzahl. 
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Schaftwerkzeug fest in der Spannzange fixiert ist. 
3. Schalten Sie den Motor sofort aus falls der Mikromotor ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. 
4. Steigern Sie die Drehgeschwindigkeit schrittweise und nicht apprupt. 
5. Berühren Sie keine rotierenden Teile. 
6. Stoppen Sie den Motor bevor Sie die Drehrichtung ändern. 
7. Halten Sie Kleidung fern von dem Handstück und schützen Sie es vor Staub. 
8. Trennen Sie den Motor vom Strom nachdem Sie in ausgeschaltet haben. 
 
Für alle Arbeiten an/mit dem Mikromotor gilt! 
Tragen Sie angemessene Schutzkleidung (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe). 
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