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MT2 Moissanite Terminator wird zur Identifikation von künstlichen Moissanit Edelsteinen und anderen von 
Hand hergestellten synthetischen Edelsteinen genutzt. Es wird kein anderes Instrument oder eine andere 
Prüfvorrichtung benötigt, um Moissanit Edelsteine zu erkennen. 
 
 
 
 
1. Prüfspitze und Schutzkappe 
2. Moissanit-Anzeige 
3. Drehknopf 
4. Prüflampe / “Batterie-OK Anzeige“ 
5. Batterieraum / Abdeckung 
6. Testknopf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moissanit Prüfanweisungen 
 
1. Stellen Sie den Drehknopf (3) nach rechts (große Steineinstellung). 
 
2. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Prüfspitze (1). 
 
3. Mit Ihrem Daumen betätigen Sie die “press and hold“ Taste (6), während ihre Finger die Metallplatte auf der 
Rückseite berühren. 
 
4. Das gelbe Licht (4) muss leuchten und während des ganzen Prüfvorgangs anbleiben. 
 
5. Halten Sie mit Ihrer anderen Hand ein metallisches Stück des Ringes oder irgendein festes Metallteil welches 
den Edelstein festhält. Wenn sie den Steinhalter für lose Steine verwenden, muss dieser von Ihrer anderen Hand 
gehalten werden. 
 
6. Plazieren Sie die Prüfspitze auf der Mitte des Steines. Achten Sie darauf, dass die Prüfspitze weder Metall, 
Finger oder Steinhalterungen berührt. Da Moissanitsteine inkonsistent sein können, empfehlen wir mehrere 
Stellen des Steines zu testen. 
 
7. Wenn der geprüfte Stein ein Moissanit ist, hören Sie einen unterbrechenden Signalton und Sie sehen ein 
blinkendes grünes Licht (2). 
 
8. Echte Edelsteine werden mit dem MT2 nicht angezeigt. Wenn Sie Steine auf Diamantenechtheit prüfen 
wollen müssen Sie Diamanttester verwenden, wie z.B.: Mizar “Prestige Series II“. 
 
9. Wenn Sie Steine prüfen, die kleiner als ca. 3,5 Millimeter sind, müssen Sie den Drehknopf (3) nach links (auf 
“small-stone“) stellen. 
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