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 Technische Daten: 
Modell: 100/100D, 150/150D, 300/300D 
Auflösung: 0,01 mm 
Maximalabweichung: 0,02 mm auf 100/150/300 mm 
Messgeschwindigkeit: Max. 1,5 m / sec. 
Meßsystem: Lineare Abtastung 
Display: LCD 
Batterie: SR44 1,55V 
Arbeitstemperatur: 5°C bis 40°C 

 
Lösung bei Problemen: 

Fehler Ursache Maßnahme 
LCD-Anzeige blinkt Batterie zu schwach Neue Batterie einlegen 
LCD-Anzeige bleibt beim 
Verschieben unverändert 

Fehler in der Datenverarbeitung Batterie entfernen und nach 30 sec. 
Erneut einsetzen. 

Genauigkeit verschlechtert sich 
um mehr als -/+ 0,01 mm als 
Maximalabweichung 

Sensorschiene verschmutzt Sensorschiene reinigen und 
Messschlitten mit max. 5atü 
Druckluft ausblasen. 

Nach dem Einschalten keine 
LCD-Anzeige 

- Batterie-Kontakte oxidiert oder 
   verschmutzt 
- Batterie-Spannung unter 1,45 V 

- Batterie entfernen und reinigen 
- Batterie ersetzen 

Halten Sie Ihre Messgeräte sauber und trocken, verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch. Benutzen Sie 
keine organischen Lösungsmittel. Ihr Messwerkzeug wird es Ihnen mit langer Lebensdauer danken. 
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