
Schmelzofen 1kg / 2kg

Bedienungsanleitung

Art.Nr. 89020100 / 89020110

Meisenweg 5
21423 Winsen Luhe
Tel. 04171 / 690 - 60
Fax 04171 / 690 - 679
e-Mail info@zujeddeloh.de
www.zujeddeloh.de

Die Benutzung des Tiegels sollte auf 10 - 15 Schmelzvorgänge
beschränkt werden um ein Bruch der nach jedem Schmelzvorgang
dünner werdenden Wandstärke zu vermeiden

1. Schalten Sie den Schmelzofen über den Hauptschalter ein

2. Stellen Sie mit den beiden Pfeiltasten die gewünschte Temperatur ein.
Halten Sie eine der Pfeiltasten einen Moment gedrückt, um schneller zu
der gewünschten Temperatur zu gelangen.

3. Bestätigen Sie die Temperatur durch drücken der “Set”-Taste. Das
Display wechselt nach kurzer Zeit von der voreingestellten Temperatur zur
IST Temperatur. Der Schmelzofen heizt sich nun auf die gewünschte
Temperatur auf. Sobald die grüne Leuchte links neben dem Display
erloschen ist, hat der Schmelzofen die voreingestellte Temperatur erreicht.
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