
Digitaler Schnelltaster 

 
 

Hauptanwendung: 
Der Messwert der Anzeige, ist der Abstand zwischen der 
Messstange und dem Gegenpunkt der Stange. Der Schnelltaster 
ist zum Messen von flachen und sonst schwer zu messenden 
Gegenständen, wie z.B.: Perlen und Edelsteinen. Mit dem 
Schnelltaster lassen sich auf schnelle und unkomplizierte 
Weise starke Kanten und dünne Mitten messen. 
 
Anwendungshinweise: 
1) Auf Null justieren: 
Um den Schnelltaster zu justieren, achten Sie darauf, dass der 
Schieber ganz am Anschlag nach oben ist. Drücken Sie nun die 
Taste „ZERO“. Der Schnelltaster steht nun auf Null. 
 
2) Messen: 
Schalten Sie den Schnelltaster ein. Halten Sie ihn in Ihrer 
Hand. Legen Sie den zu messenden Gegenstand zwischen die 
Messstange und den Messpunkt und drücken Sie den Schieber 
langsam nach unten. Sobald die Messstange auf dem 
Gegenstand liegt, bewegt der Schieber sich nicht weiter und Sie 
können den Wert von der Nadel ablesen. 
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Bezeichnung: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Details: 
Einheit:            mm/Zoll 
Messbereich:    0-15mm/0-0,6“ 
Messtiefe         15mm/0,6“ 
Ablesbarkeit:    0,01mm/0,000“ 
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