
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stereo-Mikroskop 

Bedienungsanleitung 



Hinweise ! 
Vielen Dank, dass Sie sich für das Stereo-Mikroskop entschieden haben. 
Bitte lesen Sie, bevor Sie das Stereo-Mikroskop verwenden, diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 
 
Folgende Punkte bitte genau beachten. 
 
1. Zulässige Verwendung: 
    Dieses Mikroskop ist nur zur Mikroskopiebeobachtung gedacht. 
    Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. 
2. Bauen Sie das Mikroskop nicht auseinander: 
    Sofern Sie kein Mikroskop-Experte sind oder keine spezielle Beschreibung   
    darüber haben, lassen Sie das Mikroskop in einem Stück. 
    Das Mikroskop kann beim Auseinanderbau schwere Schäden erleiden die   
    nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 
3. Sicherheit: 
    Überprüfen Sie, ob das Mikroskop nicht mehr mit dem Strom verbunden   
    ist, wenn Sie eine Lampe auswechseln möchten. Die neue Lampe    
    muss die selben Spezifikationen haben, wie die ausgewechselte. 
    Achtung! 
    Bei Gebrauch einer LED-Lampe, kann es an der Lichtquelle sehr heiss  
    werden. Halten Sie daher leicht entzündliche Materialen von dem  
    Mikroskop fern. Warten Sie bevor Sie die LED-Lampe austauschen bis 
    sie sich genügend abgekühlt hat. 
4. Verwenden Sie das richtige Netzteil: 

Bei Anschluss, eines nicht geeigneten Netzteils, kann es zu  
Beschädigungen des Stromkreises und der eingesetzten Lampe kommen. 

5. Schützen Sie die optischen Einheiten: 
    Fassen Sie NIEMALS die Oberfläche der optischen Einheiten mit Ihren  
    Fingern an. 
6. Reinigung: 
    Lassen Sie keinen Staub oder Fingerabdrücke auf der eingesetzten Lampe   
    zurück. Es verkürzt die Lebensdauer und die Beleuchtungseffizienz. 
7. Verwendungsanforderungen: 
    Raumtemperatur: 0°C – 40°C 
    Max. Luftfeuchtigkeit: 85% 
8. Pflege/Verwendung 
    Das Mikroskop ist ein Präzisionsinstrument, behutsame Verwendung  
    und Pflege sind Vorraussetzung für gute Arbeitsergebnisse. 
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A) Eigenschaften 
 
1. Okular: 
    Das Mikroskop ist  mit einem Okularpaar der Vergrößerung 20x     
ausgerüstet. 

 
2. Objektive: 

Im Objektivträger stehen durch Drehungen 2 Objektivpaare mit 2x und 4x 
Vergrößerung zur Verfügung. 
     

3. Spezifikationen des Mikroskops: 
    Abmessungen: 191x118mm  
    Beleuchtung: Ober- und Unterlicht jeweils LED-Lampe. 
 
 

Lieferumfang: 
Staubschutzhülle, schwarz-weiße Betrachtungsplatte, Einstellschlüssel für 
die Rutschkupplung der Triebknöpfe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okular Vergrößerung Durchmesser des 
Betrachtungsfelds

Arbeitsdistanz 

WF20X 20 17mm 22,95 

 



 
 

 1. Okular. 
2. Dioptrienring. 
Dioptrienkorrektur:  
-3~+3mm. Stellen Sie zuerst das Mikroskop 
ein, damit Sie in dem rechten Okular ein 
klares Bild haben. Stellen Sie dann den 
Dioptrienring so ein, dass Sie das klare Bild 
auch in dem linken Okular haben. 
3. Prismen-Gehäuse. 
Sie können es von 50mm bis 75mm ändern 
um es Ihrem Augenabstand genau 
anzupassen. 
4. Objektivhaube. 
Innen befindet sich ein Drehkreuz mit 2 
verschiedenen Objektiven die frei von 2x 
und 4x  gruppiert werden können. 
5. Staubschutz. 
Muss vor Verwendung abgenommen 
werden. 
6. Arm. 
Unterstützt den Sehkopf. 
7. Halter. 
Halten die Proben/Muster. 
8. Plattform. 
Eine Glassplatte Φ95mm die das Licht 
durchlässt. 
9. Feststellschraube. 
Lösen/Befestigen um den Sehkopf auf der 
Standplatte zu justieren. 
10. Fokussierungsknopf. 
Drehen um den Sehkopf auf und ab zu 
bewegen um die Schärfe einzustellen. 
11.Oberes Licht. 
12. Die LED Beleuchtung ist schaltbar 
zwischen Auflicht, Durchlicht und beide 
zusammen. Stromversorgung über 
Netzanschluss 
230 V. 
13.Gestell. 
191x118mm. 
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S. 2



4. Dioptrien: 
    Der Dioptrienring wird verwendet um das linke Okular in  
    Verbindung mit dem rechten zu fokussieren. 
 
5. Prismengehäuse: 
    Das Prismengehäuse ist der wichtigste Teil des Mikoskops. Er beinhaltet      
    Objektive  und Prismen.  
    Versuchen Sie NIEMALS Ihr Mikroskop auseinander zubauen. 
     
     
6. Arm: 
    Dies ist der Teil des Mikroskops, der das Prismengehäuse hält. 
 
7. Fokussierungsknopf: 

Dieser Knopf lässt das Prismengehäuse auf und ab bewegen um den                                       
Fokus auf das  Objekt einzustellen.
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B) Verwendung des Mikroskops: 
 
1. Packen Sie das Mikroskop mit allen dazugehörigen Teilen vorsichtig aus. 
    Überprüfen und sortieren Sie alle Teile. Das Mikroskop wird mit einem  
    Styropor-Gehäuse geliefert. Dieses dient zur Lagerung des Mikroskops. 
    Sie können das Mikroskop in einer sauberen, trockenen und staubfreien  
    Arbeitsumgebung aufbauen. 
    Fassen Sie nicht die Linsenoberflächen an! 
 
2. Nehmen Sie den Staubschutz von den Objektiven und legen Sie die  
    Proben/Muster auf die dafür vorgesehene Glassplatte. Befestigen Sie die 
    Proben/Muster so, dass sie genau unter dem Objektiv liegen. 
 
3. Schalten Sie die Beleuchtung ein. 
 
4. Setzen Sie ein Paar Okulare in die separaten Okularhalterungen. Ergreifen    
    Sie die Prismen-Gehäuse und passen Sie sie an Ihre Augen an. Drehen Sie   
    am Fokussierungsknopf um das Prismengehäuse höher oder tiefer zu        
    stellen und so den Fokus zu verbessern. 
    Da es Unterschiede in der Fokussierungsfähigkeit Ihrer Augen geben kann,       
    ist das linke Okular mit einer Dioptrien-Verstellung versehen. Schließen  
    Sie Ihr linkes Auge und stellen Sie den Fokus sorgfältig für Ihr rechtes  
    Auge ein. Schließen Sie nun Ihr rechtes Auge und schauen Sie nur mit  
    Ihrem linken Auge durch das dafür vorgesehene Okular. Bewegen Sie den  
    gerändelten Knopf der Diotprien-Verstellung und bringen Sie das Bild in  
    einen guten Fokus für Ihr linkes Auge. 
    Um zwischen den verschiedenen Objektiven zu wechseln, reicht es, die  
    Objektivhaube zu drehen bis sie wieder mit einem „Klick“ einrastet. 
 
5. Wenn ein elektronisches Okular verwendet wird, stellen Sie zuerst den  
    Fokus wieder auf die Proben/Muster ein. Setzen Sie dann das elektronische  
    Okular in die linke Okularhalterung ein. Verbinden Sie das elektronische  
    Okular mit einem PC, welcher das Programm zum kontrollieren des  
    elektronischen Okulars installiert hat, und schauen Sie sich das Mikroskop- 
    Bild auf dem Bildschirm an. 
     Um ein klares Bild zu erhalten, ist es wichtig den Fokus und die Dioptrien  
      vorher einzustellen! 
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C) Wartung und Instandhaltung: 
 
1. Packen Sie das Mikroskop vorsichtig aus. 
2. Alle Linsen und Prismen sind kalibriert. Versuchen Sie nicht   
    irgendwelche Teile selbstständig abzubauen. 
3. Lassen Sie keinen Staub oder Schmutz an die mechanischen Teile des 
    Mikroskops. 
4. Stellen Sie das Instrument an einem trockenen, sauberen und kühlen Platz. 
    Wenn es nicht verwendet wird: 
    a) lösen Sie es vom Strom 
    b) befestigen Sie den Staubschutz wieder 
    c) Legen Sie einen großen Staubschutz über das ganze Mikroskop. 
5. Wenn Schlieren im Sichtfeld zu sehen sind, sollten die Objektive gereinigt  
    werden. Säubern Sie sie zuerst mit einem weichen Pinsel und danach mit  
    Brillentüchern. 
6. Der Fokussierungsmechanismus sollte einmal im Jahr gesäubert werden. 
7. Der Lack des Mikroskops besteht aus Epoxid und ist säurebeständig. 
    Zum säubern benutzen Sie ein weiches Baumwolltuch. 
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