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Goldschmiedebedarf - Werkzeuge - Maschinen

Spezifikationen:
Anschlusswerte: 230V ~ 50/60Hz
Zeitschaltuhr: 60 Min.
Geschwindigkeit: 5 auswählbare Stufen
Vorwärts/Rückwärts-Intervall einstellbar.

Zeitsteuerung:
Mit Hilfe der Zeitschaltuhr kann die Rotationszeit den verschiedenen, zu polierenden 
Materialen angepasst werden. Die Zeitschaltuhr kann von 0 – 60 Minuten eingestellt 
werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Hinweis: 
Nachdem Sie das Gerät volle 60 Minuten im Betrieb hatten, empfiehlt es sich das 
Gerät für 15 Minuten auszuschalten um ein überhitzen zu verhindern.

Geschwindigkeitssteuerung:
Die Geschwindigkeit lässt sich über den Drehschalter am Gehäuse des Gerätes in 
5 verschiedenen Stufen einstlellen. Zwischen den einzelnen Geschwindigkeiten 
gibt es jeweils eine Pause-Stellung um im Notfall das Gerät schnellstmöglich 
ausschalten zu können.

Vorwärts/Rückwärts-Intervall:
Zum einschalten des Vorwärts/Rückwärts-Intervalls genügt es, den Schalter am 
Gehäuse des Gerätes auf „I“ zu stellen. Nach dem Einschalten läuft die Trommel 
für 30 Sekunden erst in die eine, dann in die andere Richtung u.s.w.

Hinweis:
Der Intervall muss vor dem Einschalten des Gerätes ausgewählt werden. Während 
des Betriebes ist ein Wechsel nicht möglich.

Trommelpoliermaschine 
TM-100 / KT-2000
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