
 

Bedienungsanleitung 
 Ultraschallgerät P 3300 / P 4500 

       
Horst zu Jeddeloh 

Meisenweg 5 
21423 Winsen / Luhe 

 
Tel.: 04171/6906-0 
Fax: 04171/6906-79 
Info@zuJeddeloh.de 
www.zuJeddeloh.de 

 

Technische und optische Änderungen vorbehalten Vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren. 
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Kennzeichnung der Schalter 
 
1. Thermostat regelbar von 30° - 80° C. 
2. Stromversorgungsschalter “on/off“ für die Heizung. 
3. Schalter links drehen Dauerbeschallung. 

Schalter rechts auf gewünschte Beschallungszeit stellen. 
4. Stromversorgungsschalter “on/off“ für die Schalleinheit. 

 
 

Abb.1 
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Technische Daten für P 3300 / P4500 
 

Spannungsversorgung 220 – 240 Volt, 50 – 60 Hz 
Leistungsaufnahme 420 Watt / 450 Watt 
Heizleistung 300 Watt / 300 Watt 
Arbeitsfrequenz 35 kHz 
Maße (Länge x Breite x Höhe) 265 x 160 x 235 mm / 330 x 180 x 235 mm  

 
 
 

Bedienung 
 
Das Ultraschallgerät muss auf einer geraden und ebenen Fläche stehen. Nach dem Befüllen des 
Edelstallbehälters mit 2/3 L  Leitungswasser und dem Konzentrats mit dem richtigen 
Mischverhältnis (je nach Reinigungsanwendung) steckt man den Netzstecker in eine gesicherte 
Steckdose.  
Jetzt kann man die thermostatisch geregelte Heizung (Abb.1/Schalter 2) einschalten und die 
gewünschte Temperatur (Abb.1/Schalter 1) einstellen. Wenn man die Reinigungsflüssigkeit 
aufheizt, erhöht sich der Reinigungserfolg und es beschleunigt diesen Prozess.  
Dann legt man das Reinigungsgut in den Reinigungskorb und hängt Ihn in den Edelstallbehälter 
ein. 
Jetzt kann man das Ultraschallgerät einschalten (Abb.1/Schalter 4) und die gewünschte 
Beschallungszeit mittels der Zeitschaltuhr (Abb.1/Schalter 3). 
Nach Beendigung des Reinigungsprozesses spülen Sie das Reinigungsgut mit reichlich 
Leitungswasser ab.  
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 Damit sich andere Anwender über Sicherheits- und Bedienungsbestimmungen für 

das Ultraschallreinigungsgerät informieren können, bewahren Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung gut auf! 
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EG – Konformitätserklärung 
 
 
 
 
Der Hersteller / Inverkehrbringer erklärt hiermit, dass folgendes Produkt, 
 
 
 
Maschinen-Typ:                                                Ultraschall – Reinigungs - Gerät    
 
Bezeichnung:                                                     P3300 / P4500  
 
Einschlägige EU Richtlinien:                           89/336/EWG 
 
Niederspannungs-Richtlinien:                         72/23/EWG 
 
 
 
Den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien einschließlich deren zum Zeitpunkt 
der Erklärung geltenden Änderungen entspricht. 
 
 
Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden insbesondere folgende harmonisierte Norm 
angewendet: 
 
 
EN 50081-1 / 1992:    EN 55014, EN 61000 - 3 - 2 / - 3  
EN 50082-1 / 1997:    EN 55014-2 (EN 61000 - 4 - 2 / - 3 / - 4 / - 5 / - 6 / - 11) 
 
 
 
Geschäftleitung qteck GmbH 

     
 
    Wietzendorf, den 20.06.2003 
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Überblick 
 

Model P 3300 P 4500 
 

Gehäuse Edelstall Edelstall 
Wanne Edelstall Edelstall 
Einhängekorb Edelstall Edelstall 
Beckeninhalt 3,3 Liter 4,5 Liter 
Timer 1 – 60 min 1 – 60 min 
Schallgeber 2 Transduktor 3 Transduktor 
Gewicht 4,8 kg 6,5 kg 
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Allgemeine Sicherheitsinformationen 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
  

Das Gerät ist nur für den Anschluss an ein ausreichend gesichertes Netz mit 220 / 240 Volt und 
50 / 60 Hz Wechselspannung zugelassen. 
Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. 
Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden. 
 
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, 
außerdem ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. 
verbunden.  
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Wartung 
!!Immer bei gezogenem Netzstecker!! 

 
Beim Austauschen der Reinigungsflüssigkeit darf keine Flüssigkeit über die Armaturen laufen. Das 
Ausgießen der Flüssigkeit immer über die rückseitige Beckenkante. 
Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes z.B. ob eine Beschädigung am 
Netzkabel oder am Gehäuse vorliegt. 
Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss man das Gerät außer Betrieb 
setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern. 
 
 

 
 

Lieferumfang 
 
Das Ultraschallgerät ist ausgerüstet mit: 
 
    - thermostatisch geregelter Heizung 

- 2 Schallgebern P 3300 (bzw. 3 St. beim P 4500) 
- 1 Edelstahlkorb 

    - 1 Edelstahldeckel 
    - Bedienungsanleitung 
 

 
 
 
 

Gewährleistungen 
 
Die Gewährleistungenszeit des Ultraschall-Reinigers beträgt 24 Monate vom Kaufdatum an; die 
Gewährleistung ist nur dann gültig, wenn alle Vorschriften der Gewährleistungsbescheinigung 
sowie der vorliegenden Bedienungsanleitung eingehalten worden sind. 
 
- Für die Anspruchnahme von Garantieleistungen ist immer ein Kaufbeleg notwendig. 
- Bei Erbringung von Garantieleistungen verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. 

 
 
 
 

 
 

Sicherheitshinweise 
 
 

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung 
der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen 
erlischt der Garantieanspruch.  

 
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ( CE ) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder 
Verändern des Gerätes nicht gestattet. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße 
Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. 
 
Achten Sie auf eine Sachgemäße Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese 
Bedienungsanleitung. 
 
Stellen Sie sicher, das beim Aufstellen des Gerätes das Netzkabel nicht gequetscht oder durch 
scharfe Kanten beschädigt werden kann. Setzen Sie das Ultraschallgerät keinen hohen 
Temperaturen, starker Vibration oder Feuchtigkeit aus.  
 
Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. 

 
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der 
gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. In 
Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben von 
Netzgeräten durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen. 
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