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Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor 
Sie anfangen mit den Giessringen zu arbeiten.

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Schützen Sie Ihre Augen.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz zur Unfallvermeidung
sauber.

Mit dem Gießsystem „easy-cast“ lassen sich 
schnell und einfach Abgüsse von Modellen aus 
Holz, Kunststoff oder Metall in Gold, Silber,
Messing und Zinn herstellen. Für verschieden 
große Modelle und Formen bietet das 
Gießsystem „easy-cast“ immer die richtige 
Form und Größe von Gießringen und 
Gießrahmen an.

Gießsystem „easy-cast“

Das sichere und gefahrlose Arbeiten mit Gießringen
setzt grundsätzliche Kenntnisse in Schmelzen und
Gießen voraus. 

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel

  1. Aufstellen des unteren Gießringes, mit der erhabenen 
      Kante nach unten, auf einer planen und stabilen 
      Fläche.
  2. Mit der Hand bzw. dem Hammer den Gießsand soweit 
      verdichten, dass auf der anderen Seite eine ebene
      Fläche entsteht.
  3. Den überschüssigen Gießsand mit dem Formmesser 
      (gehört nicht mit zum Lieferumfang des Set`s) 
      abziehen.
  4. Gießring umdrehen und das Modell bis zur Hälfte
      in den Gießsand drücken. 
  5. Den Gießsand mit dem Trennpulver einpinseln und
      Reste ablassen.
  6. Oberen Gießring auf den unteren Gießring setzen
      wobei die Markierungen übereinstimmen müssen.
  7. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt 2.
  8. Gießringe trennen und Modell vorsichtig ausbetten.
  9. Guss- und Entlüftungskanal vorsichtig bis zur 
      anderen Seite durchstechen. 
10. Trichterförmige Eingussmulde schneiden. 
11. Zügig das Metall eingießen. Nach dem Abkühlen
     Gussform öffnen, Gussstück der Form entnehmen, 
     verbrannten Gießsand entfernen. Der restliche 
     Gießsand kann wieder verwendet werden.
12. Modell mit fertig gegossenem Gußteil. 

Bitte sorgfältig aufbwahren!
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